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1. JOHDANTO 
Lempäälän kunta on laatinut Sääksjärven osayleiskaavaa (Lempäälän kunta 2024). Kaavatyön ja aiemmin 

kaavaa varten laadittujen luontoselvitysten yhteydessä on noussut esille, että alueen pienvesiä ja erityisesti 

lähteitä ei ole välttämättä riittävästi huomioitu. Lisäksi ELY-keskuksen laatimassa karttapohjaisessa kyselyssä 

on saatu kansalaisten ilmoittamia havaintoja lähteistä kaava-alueelta (SYKE 2024). Pienvedet (lähteet, norot, 

lammet) ovat luontotyyppeinä lain suojaamia ja etelä-Suomessa uhanalaisia. 

Lempäälän kunta tilasi Sweco Finland Oyltä selvityksen Sääksjärven osayleiskaavan-alueelta. Kaavaehdotus 

on nähtävillä Lempäälän kunnan sivuilla (12020 Sääksjärven osayleiskaava; 

https://www.lempaala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/yleiskaavoitus/vireilla-

olevat-yleiskaavat/12020-saaksjarven-osayleiskaava/) Tehtävänä oli tehdä alueen luontoselvityksiä 

täydentävä pienvesiselvitys, jossa tarkistetaan alueen  lähteiden kansalaishavainnot sekä muut potentiaaliset 

pienvesikohteet. Pienvesiselviyksen lisäksi Lehtivuoren alueelta laadittiin erillinen EU:n luontodirektiivillä 

suojellun hajuheinän (Cinna latifolia) hydrologinen tarkastelu, joka on raportoitu erillisellä raportilla (Sweco 

2024).  

Selvitysalue, eli suunniteltu kaava-alue, sijaitsee Lempäälän kunnan pohjoisosassa moottoritien molemmin 

puolin (kuva 1). Kaava-alue sijoittuu Kokemäenjoen päävesistöalueelle (35) ja 3. jakovaiheen perusteella 

neljälle eri valuma-alueelle. Valuma-alueet ja niiden pääasialliset virtaussuunnat on esitetty kuvassa 2. 

Maastotöiden ja lähtötietojen perusteella pyrittiin tunnistamaan selvitysalueelta vesilain 2. luvun 11 §:n 

vesiluontotyypit sekä luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset purot (VL 3. luvun 2 §). Luontoselvityksen 

tekijänä oli vesistöasiantuntija Janne Tolonen (ekologi FM, iktyonomi AMK) ja tarkastajana vesistöasiantuntija 

Jaakko Leppänen (FT, ympäristöekologi). molemmat Sweco Finland Oy:stä. 

https://www.lempaala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/yleiskaavoitus/vireilla-olevat-yleiskaavat/12020-saaksjarven-osayleiskaava/
https://www.lempaala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/yleiskaavoitus/vireilla-olevat-yleiskaavat/12020-saaksjarven-osayleiskaava/
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Kuva 1. Yleiskaava-alueen sijainti ja rajaus (Sääksjärven osaleiskaava, kaavaselostus). 
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Kuva 2. Kaava-alue ja vesistöjen osavaluma-alueet ja pintavesien pääasialliset virtaussuunnat. Kartta kaavaselosteesta. Kartta Destia 

2023, taustakatta MML 2024). Kirjainmerkinnät ovat osayleiskaavan kaavakartan merkintöjä, joiden merkitykset on avattu 

kaavakartassa (Lempäälä 2024). 

 

Kaavaselostuksen ja kaavaa varten tehtyjen luontoselvitysten (FCG 2022q, 2022b) mukaan alueelle sijoittuu 

kolme vesilain mukaista suojeltavaa luontotyyppiä eli alle hehtaarin laajuista pientä järveä: Ammejärvi (0,35 

ha), Matojärvi (0,73 ha) ja Pikku Rajajärvi (0,22 ha). Lisäksi alueella sijaitsee järviä: Sääksjärvi, Höytämönjärvi, 

IsoKyynärö, Pikku-Kyynärö, Kortejärvi, Kaitajärvi ja Rajajärvi. Alueen virtavesistä on todettu seuraavasti: 

òAlueelle ei sijoitu merkittäviä luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia virtavesiuomia. Tärkeimmät 

pintavesiuomat ovat järvien laskupuroja, joista suurin osa on uomaltaan kaivettuja ja luonnontilaltaan 

heikentyneitä.ò Kaava-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu luokiteltuja pohjavesialueita. Maaperä 

alueella on pääosin hiekkamoreenia, mutta alueella on myös kalliota (GTK 2024). Erityisesti järvien 

lähiympäristössä esiintyy myös turvemaita.  
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2. AINEISTOT JA MENETELMÄT 
Lähtötietoina käytettiin suunnittelualueelta ja selvitysalueelta sekä niiden lähistöltä laadittuja aiempia 

luontoselvityksiä (mm. FCG 2022a ja 2022b). Lisäksi käytettiin Laji.fi:stä (Suomen Lajitietokeskus 2024) 

20.6.2024 tilattuja uhanalaisten ja silmälläpidettävien, rauhoitettujen lajien sekä luontodirektiivin liitteiden IV ja 

II lajien tunnettujen esiintymispaikkojen tietoja ja Lempäälän kunnalta saatuja lähtötietoja. Käytetyt lähteet on 

mainittu lähdeluettelossa. 

Erityisesti pienvesien paikkatietopohjaiseen tarkasteluun ja maastotöiden kohdentamiseen käytettiin avoimia 

paikkatietoaineistoja mm. perus-, puusto- ja maanpeitekarttoja, ilmakuvia, luonnonsuojelu- ja 

luonnonsuojeluohjelma-alueiden, valtakunnallisesti arvokkaiden geologisten muodostumien ja luokiteltujen 

pohjavesialueiden paikkatietorajauksia koskevia Suomen ympäristökeskuksen avoimia paikkatietorajapintoja. 

Selvityksen maastotyöt toteutettiin heinä-elokuun kesä-elokuun 2024 aikana. Inventoitavat pienvedet valittiin 

paikkatietotarkastelulla hyödyntäen avoimia paikkatietoaineistoja ja lähtötietoja. Maastossa pienvedet ja niiden 

luonnontilaisuus selvitettiin asiantuntija-arviona. Selvityksessä pyrittiin rajaamaan vesilain 2. luvun 11 § 

kohteet ja vesilain 3. luvun 2 §:n luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset purot. 

Mahdollista huomionarvoista kasvillisuutta ja luontotyyppejä selvitettiin myös Laji.fi-tietokannan (Suomen 

Lajitietokeskus 2023b-d) tiedoista, aiemmin tehdyistä luontoselvityksistä sekä Metsäkeskuksen avoimesta 

metsälakikohteiden paikkatietorajapinnasta (Metsäkeskus, 2024.) Lisäksi maastossa tarkastettiin 

kansalaishavaintoja lähteistä (SYKE 2024). Selvityksessä ei toteutettu tarkkaa kasvillisuuden kartoitusta vaan 

kasvillisuutta selvitettiin sillä tarkkuudella, että voitiin arvioida pienvesimuodostumien luonnontilaisuutta ja 

lähteiden kohdalla varmistua myös pohjaveden purkautumisesta 

Raportissa esitetään huomionarvoiset kohteet karttarajauksin (liite 1) ja tekstikuvauksin sekä yleiskuvaus 

kohteista. Arvokkaiden kohteiden rajauspäätökset tehtiin asiantuntija -arviona. Mikäli kohde sijoittuu kaavan 

rakennettavalle alueelle, niin tekstissä on kommentoitu myös kaavan mahdollisia vaikutuksia kohteeseen. 

Lisäksi kappaleessa 4.2. on annettu yleisiä suosituksia pienvesien huomioimiseen. 

Maastokäyntien ajankohdat: 

¶ 2.7.2024 (Lehtivuoren hajuheinäalueet) 

¶ 17.8.-18.8.2024 

¶ 1.8.2024 

¶ 6.8.2024 

¶ 9.8.2024 

Maastokäynnillä 2.7.2024 keskityttiin Lehtivuoren alueen hajuheinäesiintymien ja niiden valuma-alueiden 

inventointiin. Hajuheinätarkastelu on raportoitu omassa raportissaan (Sweco 2024).  Muut maastokäynnit 

keskittyivät kaava-alueen potentiaalisille pienvesien esiintymisalueille. Maastotöiden ja lähtötietojen 

perusteella arvioitiin mahdollisten arvokkaiden luontokohteiden sijainti selvitysalueella sekä mahdollisten 

lisäselvitysten tarve.  

Vesilailla suojellut vesiluontotyypit ovat oppaassa Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi (Mäkelä & 

Salo, 2023 (luku 7, taulukko 7.1)) mukaan luokan 1. lainsäädännöllä turvattuja kohteita. Tässä raportissa 

mainitut vesilain mukaiset purot ja vesilain (27.5.2011/587) 2. luvun 11 §:n mukaiset muut pienvedet on oppaan 

mukaisesti arvioitava kuuluvan arvoluokkaan 1. 
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2.1 Vesilain tulkinnasta 

Vesilain (27.5.2011/587) 2. luvun 11 §:n mukaan Luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen 

fladan, kluuvijärven tai lähteen taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden 

hehtaarin suuruisen lammen tai järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty. 

Vesilain tausta-aineisto (Hallituksen esitystä Eduskunnalle vesilain uudistamiseksi, HE 277/2009 vp) 

mªªrittelee vesilain 2. luvun 11 Ä:n tulkintaa seuraavasti. òEnsisijaisesti kysymys on luontotyypeistª, joiden 

olennaiset ominaispiirteet eivät ole muuttuneet muokkauksen seurauksena. Käsitettä ei kuitenkaan ole 

tulkittava ahtaasti niin, että se kattaisi vain täysin ihmistoiminnan vaikutuksen ulkopuolelle jääneet kohteet. 

Ensinnäkin vähäiset olennaisiin ominaispiirteisiin vaikuttamattomat muutokset ovat mahdollisia ilman, 

että luonnontilaa pidetään palautumattomana. Toisaalta luonnontila on saattanut palautua muutosten 

jälkeen pitkäaikaisen luonnollisen kehityksen tai ennallistamistoimenpiteiden seurauksena. Säännös ei sen 

sijaan koske tilanteita, joissa luontotyypille olennaiset ominaispiirteet on pysyvästi menetetty. 

Luonnontilaisuuden käsite vesilaissa vastaisi pitkälti sitä, mitä metsälain 10 §:ssä tarkoitetaan 

luonnontilan kaltaisella tilalla. Metsäasetuksen (1200/1996) 8 §:n mukaan elinympäristöä nimittäin pidetään 

luonnontilaisen kaltaisena, jos sen biologisen monimuotoisuuden kannalta olennaiset ominaispiirteet ovat 

säilyneet aikaisemmasta ihmisen toiminnasta huolimatta tai elinympäristöä on käsitelty metsälain nojalla 

annettujen määräysten mukaisesti. Näkökulma on vesilaissa kuitenkin osittain toinen, sillä esimerkiksi 

metsälain mukaisia pienvesien lähiympäristöjä voidaan pitää luonnontilaisen kaltaisena, vaikka itse uoma ei 

vesilain tarkoittamalla tavalla olisikaan luonnontilainen veden laadun huonontumisen tai virtaussuhteiden 

muuttumisen vuoksi. Säännöksen taustalla on nykyisen vesilain muuttamiskielto, mikä on otettava 

huomioon säännöksen tulkinnassa. Säännös esimerkiksi rajoittuu itse uomaan, eikä se koske 

laajemmin uoman lähiympäristön käyttöä, jota säännellään muun muassa metsälaissa. Säännös myös 

viittaa fyysiseen muuttamiseen, eikª se koske pilaamisesta aiheutuvaa veden laadullista muuttamista.ò 

Pienvesiä koskevaa lainsäädännöntulkintaa on avattu myös Suomen ympäristökeskuksen julkaisemassa 

pienvesioppaassa (Tolonen ym. 2019).  
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3. TULOKSET        
Selvitysalueelta tunnistettiin pienvesiä seuraavasti: 

¶ 14 lähdekohdetta, jotka arvioitiin vesilakikohteeksi eli suojelluksi vesilailla (vesilaki 27.5.2011/587, 2. 

luku 11 §). Yhteensä pohjavesivaikutteisia kohteita arvioitiin 20 kappaletta (kuva 3). 

¶ 22 uomajaksoa, jotka tulkittiin vähintään luonnontilaisen kaltaiseksi noroksi tai puroksi (vesilain 

mukainen puro tai noro) (kuva 4). 

¶ 3 vesilain mukaista lampea (tunnistettu aiempien selvitysten työnä, varmistettu karttatarkastelulla 

¶ 3 ihmisen rakentamaa tai luomaa lampea tai muuta kosteikkokohdetta 

Lähteet, purot ja norot on esitetty kartoilla kuvissa 3 ja 4 sekä erillisenä paikkatietoaineistona (shapefile) (ks 

liitteet). Muut kohteet on esitetty paikkatietoaineistoissa. Tämän raportin tekstejä ja tuloksia tulee tulkita 

rinnakkain paikkatietoaineiston kanssa, jonka avulla voi tarkemmin tarkastella kohteiden sijaintia.  

 

 
 

Kuva 3. Havaitut vesilain mukaiset lähteet ja kartoitetut lähdekohteet selvitysalueella. 
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Kuva 4. Purot ja norot selvitysalueella. 

 

3.1 Kohdekohtaiset kuvaukset alueen pienvesistä 

Seuraavissa kohdekuvauksissa on viitattu pienvesimuodostumaan id-numerolla raportin liitteenä 

toimitettuihin paikkatietoaineistojen shapefile-tiedostojen attribuuttitaulukoiden id-kenttiin sekä raportin 

karttakuvissa esitettyihin pienvesimuodostumien numerointeihin. Kohteen nimen edessä oleva numero 

vastaa paikkatietoaineiston id-kentän numerointia. 

 

3.1.1 LAMMET 

Selvitysalueella sijaitsee kolme vesilain mukaista lampea. Nämä lammet on tunnistettu vesilakikohteiksi jo 

aiemmissa luontoselvityksissä ja lammet rajattiin varsinaisen selvitystyön ulkopuolelle. Kaikilla lammilla 

kuitenkin käytiin maastossa samassa yhteydessä, kun tarkastettiin lampien yhteydessä olevia uomia ja muita 

potentiaalisia pienvesiä. Lammista esitetään tässä yhteydessä lyhyt kuvaus lampien ominaispiirteistä. 

Alueen lampien ja järvien sijainti on esitetty kuvan 5 kartassa. 
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Kuva 5. Lammet ja järvet selvitysalueella. 

 

3.1.1.1 Pikku-Rajajärvi 

Pikku-Rajajärvi on 0,22 hehtaarin kokoinen lampi, jonka lähiympäristö on metsälain erityisen tärkeä 

elinympäristö (Metsäkeskus 2024). Rajajärven ympäristön soita on ojitettu. Lampi on kuitenkin hyvin 

luonnontilaisen kaltainen (kuva 6). 
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Kuva 6. Pikku-Rajajärvi on lähiympäristön ojituksista huolimatta luonnontilaisen kaltainen vesilainmukainen lampi. 

 

3.1.1.2 Ammejärvi 

Ammejärvi on 0,35 hehtaarin kokoinen lampi, jonka lähiympäristö on metsälain erityisen tärkeä elinympäristö 

(Metsäkeskus 2024). Lammen alueelta on EU:n luontodirektiivillä suojeltuja lampikorentohavaintoja (Laji.fi). 

Ammejärveä kiertää järviruokoreunus. Lammen vesikasvillisuutta on muun muassa lumme ja ulpukka (kuva 

7). 



 

 

 

Sweco | Sääksjärven osayleiskaavan pienvesiselvitys 

Työnumero: 23702976 

Päiväys: 20.9.2024 Versio: 3.0  

 
 15/62 

 

Kuva 7. Ammejärven vedenpinta on todennäköisesti laskenut laskupuron perkausten seurauksena ja lammen luhtainen rantavyöhyke 

laajentunut. 

3.1.1.3 Matojärvi 

Matojärvi on 0,73 hehtaarin kokoinen lampi, jonka lähiympäristö on metsälain erityisen tärkeä elinympäristö 

(Metsäkeskus 2024). Vesikasvillisuutta muun muassa uistinvita, lumme ja ulpukka. Lampea kiertää luhtainen 

rantasoistuma, jossa kasvillisuutena muun muassa sarat, vehka ja kurjenjalka (kuva 8). Järven itärannalle 

laskee kaivettu oja, jossa kasvaa isonäkinsammalta, kinnassammalta (Scapania sp) ja okarahkasammalta. 

Ojan veden lämpötila oli 13,4 astetta. Ojaan tihkuu pohjavettä.  Järveen laskevaa uomaa ei voida pitää 

vesilain mukaisena purona tai norona.  

Matojärven laskupuroa tarkasteltiin järven läheisyydestä. Uomaa on selvästi perattu, mutta lasku-uoma on 

muuttuneisuudestaan huolimatta vesilain mukainen puro (kuva 9). 

Matojärven laskupuron yhteyteen on maastokartalle merkattu maastotietokannan lähdemerkintä uoman 

varteen. Lähdettä etsittiin maastossa, mutta alueelta ei havaittu lähdettä. Tältä alueelta uoma on hyvin 

ojamainen eikä uomassa ole puron ominaispiirteitä. Metsähakkuut ja ojitukset ovat muuttaneet aluetta 

voimakkaasti ja lähde on todennäköisesti kokonaan hävinnyt. Osa Matojärven laskupuron vedestä 

mahdollisesti imeytyy Matojärven länsipuolen rinteessä pohjavedeksi.  
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Kuva 8. Matojärvi. 
Kuva 9. Matojärven laskupuroa on perattu. 

 

3.1.2 LÄHTEET 

Lehtivuoren ympäristön lähteet on esitetty kuvan 12 kartassa.  

1. Höytämöjärven pohjoisrannan avolähde  

Rinteen alareunassa sijaitsee noin 2,8 x 2,8 kokoinen avolähde (kuva 10). Lähteen välitön lähiympäristö on 

ojittamaton, mutta lännen puoleisessa metsässä on vanhoja sarkaojia. Myös lähteen lähiympäristössä 

lähteen ja Höytämönjärveen laskevan noron välisellä alueella on pieniä ojia, jotka kuivattavat aluetta. Lähde 

purkaa vettä tihkuen kohti etelää-lounasta. Lähde on rakenteeltaan luonnontilainen tai vähintään 

luonnontilaisen kaltainen (palautunut lähiympäristön muutoksista, kuten alueen ojituksista). Lähteen 

ympäristössä on havaittavissa kostea ja viileä pienilmasto. Lähteen vesi on kirkasta, mutta pohjalla näkyy 

rautasaostumia. Veden lämpötila lähteessä oli 6,3 astetta (pohjavesivaikutteiset vedet ovat tyypillisesti 

kylmempiä kuin pintavedet, jotka selvityksen vuodenaikaan keskikesällä ovat lähes +20 asteen tasolla). 

Kohde on vesilain (27.5.2011/587) 2. luvun 11 §:n mukainen lähde. Lähteen ja noron välinen kostea alue on 

osittain pohjavesivaikutteinen (lähteen vaikutus), mutta alueelle sekoittuu myös pintavesiä ojituksista ja 

yläpuolisesta rinteestä valuvia pintavesiä. Alueen kasvillisuutta mesiangervo, korpikaisla, jättipalsami 

(vieraslaji), hiirenporras, niittyhumala, leskenlehti, jänönsalaatti, metsäkorte, rönsyleinikki, paju, koivu ja 

harmaaleppä (kuva 11).  

Lähde ei sijaitse Sääksjärven osayleiskaavan alueella, mutta kaavan VL-alue sijaitsee lähteestä pohjoiseen 

noin 27 metrin päässä. Suunniteltu kaava ei uhkaa lähdettä. 
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Kuva 10. Avolähde. 

Kuva 11. Lähteen ja viereisen noron jäävä kostea mesiangervo- ja korpikaislavaltainen alue. Alueella kasvaa myös vieraslaji 

jättipalsamia, jonka kukinnot erottuvat kuvassa vaaleanpunaisina. 

 

Kuva 12. Lehtivuoren ympäristön lähdekohteet. 
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2. Iso-Kyynärö-järven länsirannan lähde 

Noin 1,5 x 1,5 metrin kokoinen avolähde (kuva 13). Lähdealtaasta lähtee purku-uoma kohti järveä. Lähteen 

välitön lähiympäristön metsä on hakkaamaton, mutta idänpuolella sijaitseva sähkölinjan maastokäytävä on 

kokonaan avohakattu, mikä on hieman muuttanut alueen valo- ja mahdollisesti lämpötilaolosuhteita. 

Lähdealtaassa ei ole juurikaan kasvillisuutta, mutta alapuolisessa purku-uomassa esiintyy jonkin verran 

lehväsammalia. Lähdealtaan vieressä on yksittäinen suuri tervaleppä. Pohjoispuolella sijaitsevalta 

kiinteistöltä tulee polku lähteelle. Lähdeallasta on selvästi pidetty puhtaana poistamalla siitä muun muassa 

kasvillisuutta, lehtikariketta ja oksia. Veden lämpötila oli 7,3ï8,0 astetta. Lievästä muuttuneisuutta huolimatta 

lähde on luonnontilaisen kaltainen ja vesilain (27.5.2011/587) 2. luvun 11 §:n mukainen lähde. 

 

3. Iso-Kyynärö-järven länsirannan lähde 2 

Noin 0,5 metrin kokoinen allikko aivan järven rannalla, jossa on pohjavesivaikutusta (kuva 14). Pohjavesi 

sekoittuu järven lämpimään pintaveteen ja todennäköisesti myös lohkareisesta yläpuolisesta rinteestä 

valuviin pintavesiin. Allikon vesi oli +14 asteista. Allikon pientareilla kasvaa mahdollisesta 
pohjavesivaikutteisuudesta kertovaa kasvillisuutta mm. tähtisaraa, rahkasammalia ja lähdelehväsammalta. 

Lähiympäristössä on näkyvissä maaston kulumista ja polkuja. Muuttuneisuudesta huolimatta lähde voidaan 

luokitella luonnontilaisen kaltaiseksi ja vesilain (27.5.2011/587) 2. luvun 11 §:n mukaiseksi lähteeksi. 

  

Kuva 13. Pieni lähde ja lähteestä virtaava puro Kyynäröjärveen. 
Kuva 14. Pieni lähde Kyynäröjärven rannalla. Lähteen pohjavesi sekoittuu järven pintavesiin. 

 

4. Paunun pohjavesivaikutteinen allikko  

Asuinalueen ja kaavan VL alueen reunalla sijaitsee noin 4ï5 metrin laajuinen allikko, johon kerääntyy 

pintavesiä (kuva 15). Lähiympäristössä on kuitenkin viitteitä myös pohjavesivaikutteisuudesta. Veden 

lämpötila oli 14,7 astetta. Lievä pohjavesivaikutus sekoittuu selvästi pintavesiin ja mahdollisiin kaivantoihin ja 

selvästi vanhaan metsäkoneen/traktorin kulku-uraan. Kohteessa on kuitenkin lievää pohjavesivaikutusta. 

Allikon pohjoispuolella sen läheisyydessä on hajuheinäesiintymiä. Allikon lajistoa ovat uistinvita, limaska ja 

tuntematon rihmalevä. Sen lähiympäristössä harmaaleppä, rönsyleinikki, purosuikerosammal, kuirisammal 

(Calliergon sp.), koivu, pihlaja, kuusi ja tervaleppä. Lähiympäristö ei luonnontilainen vaan 

lähimenneisyydessä metsää on selvästi hakattu. Allikon alue sijaitsee EU:n luontodirektiivillä suojellun 

hajuheinäesiintymän läheisyydessä. Hajuheinäesiintymän kostean pienilmaston säilymiseksi alue on syytä 

rajata metsähakkuiden ja rakentamisen ulkopuolelle.   
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Kohdetta ei lievästä pohjavesivaikutuksesta huolimatta arvioitu vesilain mukaiseksi lähteeksi. Allikkoon 

kerääntyy selvästi pintavesiä ja painanne on voinut kokonaan tai osittain syntyä ihmistoiminnan 

seurauksena. Vesi oli myös lämmintä, verrattuna selvitysalueen selviin luonnontilaisempiin avolähteisiin. 

Kohteen ympärillä oli kuitenkin omalaatuinen viileämpi ja kostea pienilmasto. Kohde on osa läheistä 

hajuheinäesiintymän olosuhteita tukevaa lähialuetta. Kohde arvioidaan luontoselvitysoppaan arvoluokkaan 4. 

Monimuotoisuutta tukevat kohteet. 

Noin 425 metriä Paunun allikosta itään kohti Höytämöjärveä, on ilmoitettu lähdehavainto (kansalaishavainto). 

Aluetta tarkastettiin maastossa tarkasti pisteen alueelta 50ï100 metriä pisteen ympäriltä, mutta alueelta ei 

löydetty lähdettä eikä edes pintavesiallikoita. Mahdollisesti sadevesi ja lumen sulamisvedet voivat 

muodostaa alueen maaston painaumiin allikoita, joita voi erehtyä luulemaan lähteeksi tai lähteen sijaintitieto 

oli virheellinen.  

 

Kuva 15. Paunun lievästi pohjavesivaikutteinen allikko. 

 

5. Pikku-Kyynäröjärven viereinen pohjavesivaikutteinen alue 

Rinteestä louhikosta maanalaisena virtaava vesi purkautuu paikoin rinteen alareunassa ja muodostaa pieniä 

allikoita, joissa on myös pohjavettä (kuva 16 ja kuva 17). Kohteessa ei ole selviä 

pohjavedenpurkautumisalueita, mutta tihkuvaa pohjavettä kerääntyy myös lohkareiden välisiin allikoihin. Yksi 

selkeä 0,5 x 0,5 m kokoinen allikko kohteella kuitenkin on. Allikossa veden lämpötila +10,6 astetta (kuva). 

Rinteen alareunan ja tien väliin jää suolaikku, jossa kasvillisuutena muun muassa suopursu, mustikka, 



 

 

 

Sweco | Sääksjärven osayleiskaavan pienvesiselvitys 

Työnumero: 23702976 

Päiväys: 20.9.2024 Versio: 3.0  

 
 20/62 

maariankämmekkä, variksenmarja, puolukka, kataja, karpalo, harmaaleppä, tähtisara, alvejuuri, metsäkorte 

ja tervaleppä (kuva). Alueella ei ole selvää vesilain mukaista lähdettä tai lähteikköä, vaan vesi virtaa 

maanpinnalle louhikkoisen rinteen juuresta, yläpuolisen rinteen laajan louhikon alta. Kivikossa virtaavat 

pintavedet ja mahdollinen orsivesi tulee rinteen juuresta paikoin näkyville. Alueelta ei havaittu 

lähdesammalia. Kohdetta ei luokitella vesilain mukaiseksi lähteeksi.  Alueelta on rajattavissa 

pohjavesivaikutteinen suoelinympäristö. Alue on kaavassa VL-aluetta.  

  

Kuva 16. Pieni allikko rinteen juuressa, jossa oli kylmää vettä. Kuva 17. Suoelinympäristöä rinteen juuressa. 

 

6. Avolähde, Höytämö   

Noin 5 x 2 metrin kokoinen avolähde Ajurintaival-tien ja kuntoradan välisellä metsäalueella (kuva 18). Lähde 

sijaitsee kaavan VL-alueella.  Pohjavesivaikutteista lajistoa hetealvesammal ja lehväsammalia. Näistä 

runsaasti mm. lähdelehväsammalta. Muuta lajistoa mm. rönsyleinikki ja huopaohdake esiintyvät runsaana. 

Länsireunan avohakkuu ulottuu noin 5 metriä avolähteestä lännen suuntaan kohti rinnettä ja on jo 

kuivattanut ja kuivattaa auringonpaisteella avolähdettä ympäröiviä tihkupintoja. Veden lämpötila lähteessä 

7,9 astetta. Muuttuneisuudesta huolimatta (lähiympäristön hakkuu) lähde on luonnontilaisen kaltainen ja 

vesilain (27.5.2011/587) 2. luvun 11 §:n mukainen lähde. Lähde sijaitsee kaavan VL-alueella, mutta TY 

työpaikka-alueen rajaus ulottuu lähteen lähiympäristöön, kuten myös toteutettu metsähakkuu. Lähteen 

idänpuoleisen avohakatun metsän kehittyessä lähteen ympärille tulee säästää leveämpi, vähintään 30 metrin 

suojakaista. 
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Kuva 18. Avolähde kuntoradan läheisyydessä. Vesi oli viileää 7,9 asteista ja upoksissa kasvoi hetealvesammalta.  

 

7. Pohjavesivaikutteinen noro ja allikot rinteessä 

Alueella sijaitsee noin 4 x 2 metrin allikko rinteessä, joka kytkeytyy tihkupintoihin (kuva 19). Veden lämpötila 

oli 15,8 astetta. Lievä pohjavesivaikutteisuus sekoittuu voimakkaasti pintavesiin, joita valuu alueelle rinteestä 

ja moottoritien suunnalta. Rinteessä ja lähiympäristössä maaperä on louhikkoista ja vesi virtaa kohti rinteen 

alareunaa paikoin piilossa maanalla. Allikoissa lajistoa oli hetealvesammal, lehväsammalia, leskenlehti ja 

rönsyleinikki. Alue on kaavassa merkattu TY-alueeksi (teollisuusalue). Alueen rakentamisella voi olla 

vaikutuksia alueen pohja- ja pintavesiin. 

Alueelta ei ole selvästi rajattavissa vesilain mukaista lähdettä, mutta kohde luokiteltiin vesilainmukaiseksi 

(27.5.2011/587) noroksi ja alueella on myös lievää pohjavesivaikutteisuutta.  Kohde on hyvin luonnontilaisen 

kaltainen ja kohteessa on erottuva viileä- ja kostea pienilmasto. Norouoma alueella on mutkitteleva ja 

rakenteeltaan monimuotoinen.  




















































































