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Pohjakartta tayttdd maankayttoé- ja rakennuslain 54 a §:n vaatimukset.

™ ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET
984
Koordinaattijarjestelma on ETRS-GK24 ja korkeusjarjestelma N2000. ° = \ Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran
418-404-10-0 kaupan myymaléatiloja. Alueelle ei saa sijoittaa paivittdistavarakauppaa. Aluetta ei saa
Lempéaalassa XX.XX.2025 \/ D kayttaa ulkovarastointiin.
(3 986 T 986 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.
AT8-424-9-625 M8-439-2-330 Alueella tulee erityisesti valttda ilman epapuhtauksia ja hajuhaittoja. Ympardivien
alueiden palovahinko- ja kemikaaliriskit tulee minimoida. Tontin kaytetysta
L rakennusoikeudesta saa enintdan 5% kayttaa tontin paakayttoétarkoitukseen liittyvia
1032 0 Qv J myymalatiloja varten. Ulkovarastointiin kaytettdvat tontin osat on aidattava 1.8 m
N 119, korkealla, ulkoasultaan teollisuus- ja varastorakennusten varitykseen soveltuvalla
8-424-9-884 6 nakodsuoja-aidalla ja se tulee suojata riittavin istutuksin.
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3 - - Yhdyskuntateknistd huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.
418-424-9-1144
4
— i — 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
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N} Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
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- O _— Osa-alueen raja.
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Q T Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.
[e]
991 > L
107,
1033 ’ Korttelin numero.
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996 1 Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
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100,2 Q A 11é TUOTANTOTI Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
’\ (@ EEAN
0 -422.9-589 ) || Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
< ,:, AB-424-9-511 @ sallitun kerrosluvun.
100.6 > 1121 0.5 . . . .
@ N Q @ s N\ e =U. Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
) " 1106,9 104, 104,D\\
@ l_ _I Rakennusala.
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418-424-9-546 E% 4180_9 > - Istutettava alueen osa.
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/ . O O O O siilytettavalistutettava puurivi.
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1028 3 Kat
atu.
418L424-9-89
: . - "1 o . s C G
103,5 K \ |_ hu _| Hulevesien johtamisen kannalta merkittdvan ojan ohjeellinen sijainti.
% 1042 mks-1 & e
r mkS-1_! Maakaasuputken suoja-alue.
Et[] 41 . L - Alueella rajaytystéihin ryhdyttdessa tulee pyytaa lausunto kaasuverkkoa
984 ‘ hallitsevalta taholta.
. - Maa-ainesten ljittamiseen tai pohjaveden pinnan laskemiseen eloperaisilla tai
. hienorakenteisilla maalajeilla johtaviin toimiin tulee pyytaa lausunto kaasuverkkoa
1 10 hallitsevalta taholta, mikali toiminta tapahtuu 50 metrin sateella kaasuputkesta.
’ [::, 1038 - 996 \ 100.1 01 ’ - Sahkokaapeleita tai eristaméattomia ja sdhkoa johtavia rakenteita (metalliputkistot,
100.5 N > merkintdlangat ja maadoituskaapelit) ei tule asentaa maakosketukseen alle 20 m
987 ~ - etaisyydelle teraksisesta maakaasuputkistosta.
1034 ' N
— 2 ’ & I:FH:H:H:I Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestda ajoneuvoliittymaa.
— ; = . .. 418-424-9-634 .
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. ' YLEISMAARAYKSET
. AREENAKA ' PYSAKOINTI
. ! Autopaikkoja tulee varata vahintaan 1 autopaikka arvioitua 1,2 tydpaikkaa kohden.
Polkupyédrille tulee rakentaa katettuja sailytyspaikkoja.
| Pysakoéinnin jarjestamisessa tulee vahintaan varautua sahkdautojen latauspisteiden
T s N — .. T — : rakentamiseen.
— \ ! KASVILLISUUS
S Alueella tulee sailyttaa tai istuttaa puita vahintdan 1 kpl rakennuspaikan pinta-alan
) 87 300 m2 kohti.
. ’ HULEVESI
Muodostuvia hulevesia tulee viivyttaa tonteilla siten, etta viivytyspainanteiden, -altaiden
@ L tai sailididen mitoitustilavuuden tulee olla 2 m3 jokaista sataa vetta lapaisematonta
pintaneliometria kohden. Viivytystilavuuden tulee tyhjentya 3-12 tunnin kuluessa
104,7 ' tayttymisestaan ja jarjestelméassa tulee olla suunniteltu ylivuoto. Tonttien ylivuotovedet
. AV . seka viivytetyt hulevedet tulee ohjata katualueelle toteutettaviin avo-ojiin.
6 . ‘ YLEISTA
— .. Jatehuoltoalueet on varustettava vahintdaan 1,5 m korkealla umpiaidalla.
. . 8
7 /' 1/
.. -~ {
\ . y R ! |
:< V ~ 0 * : I
T 4 / . .
ZZ7 " . 18-424-9-3 3I
4, .. / I
° 418-424-9-510 '
105,3 X /':4/7/ g :
x| : . 5 |
X O ~ : . |
. . I
. / / . 11971
\ . . R ZJ
~ \ . rs /
‘o \ '/ 200
X /
N ‘ . f
) . / 114, 1228 1199
.’ : 1193 '
y / \ .. ) 4 / 1197
. R N 1248
50 418-475-1-324 o \ . 128 o L
1059 ¢ * e AN 1196
2 N
. \
S 28 AN
. / \
S . 128 1284
O o | \ : V
N 12
%, 12%
| N 1203 -
— . 122 1302 1
B— =
1308
:% = / 137
— = S
- = . 12¢4 190
o L4
W X X 07.3 S 3 1191 .
1104 . 56 1304 1308 '
1063 107,5 N 12 125
- £ . 1101 138
127
Va ¥ 130
— 7’7% . ~ 127 134
S \ 418426-11-2 Q%) / ¢ 117
(@)
)( » % \ 128 418—4%2%—1237 128 1308
°¢ 7110,9 1093 N \ T . 128 128
N 4 ¥ \ - " NTIE - /77 1300
2 g 0% KALLIOKUMMU 1256 130 12
N 1084 e 09 o— '
@ e = = 100 0@ 109 1%@961939%6 o4 H 1304 135 Taman asemakaavan on Lempaalan yhdyskuntalautakunta hyvaksynyt XX.XX.20XX § XX.
1 . o T0@ 109 0P 187 X406 1306
m o] Todistaa Lempaalassa . .20XX, virallisesti
1115 o7} 1300 128
0B
1112 1 091 1091 L
418-425-11-1 9 9 —
106,7 mto 1074 108P (s 12F
. 5 1083 9 5\ Riku Hevonkorpi, hallintopaallikkd
1080 ! 1291 12% Taméa asemakaavan muutos on tullut voimaan XX.XX.20XX.
X 6 og — :
ajo _— - 1259 ]
~_ Q 418-424-9-1248 1207 15035 AREENAKADUN JATKEEN ASEMAKAAVA 1:1000
2 I~ 1100 - 122 . L ) .
43- 1096 ool & 1245 LEMP A A LAN KUNTA Koordinaattijarjestelma: ETRS-GK24 ja N2000
< o 12 Yhdyskunnan palvelualue
E : 1188 : y P Kaavanumero: 15035 Diaarinumero: 401/2024
90 </ 1101 ’
k
5 \07 1188 Suunnittelija: Aarni Ahvenus
418-439°2.39 Ny C LUONNOS T
B\ Q 18-424t& 122 102 + e nmnn Teija Makela o in .
° 1187 Paivamaara: 24.9.2025 kaavoituspaallikkd Piirtéja: Aarni Ahvenus
X 4118-424-8 8223 .
1105 = rn i
E 103| = 418-424-9-1256 Yhitk Nahtavilla
1100 1099 o \ % 1186 11.11.2025 § 170 26.11.2025 - 28.11.2025
— -
106 ' 110,2 °l = 418-424-9-1247
106.9 . ’ 18-439-2-3 L e 10.4 — \ %_ \ 1186
11
11
\ \ \ \105\ \ \ 1




